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OFERTA URZADZEN LOKALIZACYJNYCH GPS NAVI-BOX
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. Global Personal Locallzatlon System

System lokalizacyjrNavi-Boxd dostpny jest w nagpujieych opcjach:

1. Lokalizacja personalna (ochrona-disi mienia)
2. Lokalizacja mobilnaflota pojazdw)
3. Pakiet pieni iy (mitacja pliku banknotw)

Elastyczny system lokalizacyjAiaviBox to rozwNzanie dla szerokiej gamy odbiovg, dla kt- rych
informacja o dogdnym p@&niu geograficznyn8edzonych obiektv jest kwesh priorytetonN System
lokalizacyjnyANavi-Boxd podczas pracy wykorzystuje dwa systemy: GPS (globalny systgojonowania) i
GSM (sié telefonii komrkowej). Sygng z satelitw systemu GPSNwdbieraneprzez Lokalizator GPS i po
odpowiednim zdekodowanidd Nlo dokdnego okrenia pozycji geograficznej lokalizatora. Wspgidne
geograficzne wraz z innymi informacjami identyfikacyjnyrkomtrolnymi po uprzednim zaszyfrowanil s
wysyane za p8ednictwem sieci GSM do stagjionitoringu gdzie nagbuje ich odszyfrowanie, archiwizacja i
graficzna prezentacja w aplikacjinapowej (praca ofine) lub gromadzoneNsw nielotnej panici FLASH
lokalizatora z przeznaczeniglo p  fiejszego odczytu poprzézite USB komputera PC (praca-bffe).



Charakterystyka lokalizatora

Wymiary ukifadu elektronicznego (bez e Diugosc: S6mm
akumulatora) e Szerokosc: 35.3mm
e Wysokosc: 10.7mm
Zasilanie e  Akumulator lub bateria wysoko-prqdowa Li-lon
3.7V;

e  Wbudowany ukifad tadowania akumulatora zasilany
z gniazda mini USB (fadowanie z gniazda USB
komputera PC) lub zewnetrznego zZrodta 5-7V/0.6A;

®  Mozliwosc zasilenia lokalizatora z szerokiego
zakresu napiec 1-48V (przy wykorzystaniu
zewnetrznej przetwornicy);

®  Praca buforowa akumulator-zewnetrzne zasilanie;

e  Programowalny typ Zrodta zasilania oraz progow
napieciowych (akumulator/bateria)

e Sterowanie i kontrola zasilania poprzez odrebny
programowalny, wielo-trybowy mikrokontroler
zarzqdzania energiq.

GPS e 32 kanatowy odbiornik z wbudowang anteng
aktywng;
o  Whbudowany chipset MTK.
GSM o Trzypasmowy modut GSM 900, 1800, 1900 MHz;

e  Komunikacjo poprzez GPRS, SMS, VOICE;
e  Whbudowany stos TCP/IP z zaimplementowanymi
ustugami sieciowymi TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP,

POP3;
* Antena zewnetrzna typu microstip, 50 ohm.
Pamiec e  Serial flash 32 Mb (4 MB x 8 bitow);

e Awaryjne buforowanie rekordow pozycji w
przypadku zaniku kemunikacji GPRS/SMS (praca on-
line);

e Zapis rekordow pozycji, gdy lokalizator pracuje w
trybie rejestracji (praca off-line).

Komunikacja * Poprzez wbudowane gniazdo miniUSB z poziomu
aplikacji mapowej CBZ Xplorer 3 (tryb komunikacji);
e  Poprzez zestaw komend SMS/HTTP (tryb sledzenia).

Zigcza e Zigcze klawiatury (klawisz ON/OFF, klawisz
programowalny, kontrolki trybu pracy, kontrolka
akumulatora);

e  Zigcze akumulatora/baterii;

e Zlgcze zewnetrznego zasilania;

e  Zigcze czujnika wibracjifruchu;

e Zigcze mikrofonu elektretowego;

e Programowalne ziqcze napiecia wyjsciowego
(sterowanie urzgdzen zewnetrznych);

e Gniazdo SIM Card;

e  Gniazdo mini USB (komunikacja z PC i/lub
tadowanie akumulatora);

e Serwisowe zigcza programatora.

Tryby pracy * Komunikacja z PC (modyfikacjo parametrow
lokalizatora, tadowanie akumulatora, aktualizacjo
oprogramowania wewnetrznego);

e Uzbrajanie (natychmiastowe lub czasowe
wprowadzenie lokalizatora w tryb sledzenia);

e Sledzenie (praca lokalizatora w oparciu o jeden z
czterech rozbudowanych, programowainych
schematow dziatania).

Szyfrowanie danych (GPRS) e 3 fazowy, nieodwracalny algorytm VMPC z
prywatnym i pseudolosowym publicznym kluczem o
sile 128 bitow.




"NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY TECHNOLOGICZNIE
PERSONALNY SYSTEM LOKALIZACJI GPS
W CZASIE RZECZYWISTYM WYKORZYSTYWANY DO
OCHRONY | KONTROLI OSOB | MIENIA.




Oprogramowanie mapowe CBZ Xplorer 3

Podglgd na cyfrowej mapie odbywa sie poprzez program CBZ Xplorer3, ktory jest jest
catkowicie autorskim oprogramowaniem zastrzezonym w Urzedzie Patentowym RP.
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Aplikacja CBZ Xplorer 3 pod system Windows, stworzona specjalnie do wspdtpracy z
Lokalizatorami GPS w petni wykorzystuje mozliwosci urzqdzen. Zastosowana w oprogramowaniu
mapa Polski w skali 1:2500 (opcjonalnie Europy) znajduje sie na dysku lokalnym komputera
zawierajqgcego aplikacje CBZ Xplorer 3. Pozwala to na szybkie przetqgczanie sie pomiedzy wybranymi
obszarami mapy bez koniecznosci oczekiwania na pobranie zaktualizowanego wycinka mapy z
Internetu (jak to ma miejsce w wiekszosci aplikacji mapowych tego typu). Dodatkowq zaletg takiego
rozwiqgzania jest mozliwos¢ przeglgdania zaimportowanych wczesniej sciezek na komputerze
pozbawionym pofgczenia z sieciq Internet.

Obszar mapy

Prawie caly obszar okna aplikacji zajmuje mapa. Wyswietlany obszar mozna w tatwy sposob
przesuwac poprzez umieszczenie kursora myszy na krancach lub rogach mapy i po ukazaniu sie duzej
strzatki (wskazujgcej kierunek przesuwania), kazde nacisnigcie lewego klawisza myszy spowoduje
przemieszczenie. Dodatkowo do zmniejszania i zwiekszania skali wyswietlanego wycinka mapy stuzg
klawisze na pasku narzedziowym, oznaczone symbolem lupy. Aby wyswietlic w widoku mapy jedynie
powigkszony wycinek aktualnego obszaru mapy nalezy umiescic kursor myszy nad lewym, gornym
naroznikiem wycinka, nacisngc lewy klawisz myszy i trzymajgc go przesung¢ nad prawy, dolny
naroznik wycinka i pusci¢ klawisz myszy. Na utworzony i podSwietlony na niebiesko obszar
zaznaczenia nalezy najechac kursorem myszy i nacisngc¢ lewy klawisz myszy (kursor w obszarze
zaznaczenia zmienia sie w symbol lupy). Po tej czynnosci wyswietlany obszar mapy zostanie
dostosowany do zaznaczonego obszaru. Nacisnigcie lewego klawisza myszy z kursorem myszy poza
zaznaczeniem (kursor myszy przybiera postac , X”) likwiduje zaznaczenie.






